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Butla 50L Mieszanka Argonowa MIX 82% Ar+CO2
18% 200bar/300bar Pełna

SKU ZTX-ARCO2-50/200/F

EAN / GTIN 5907150321885

Kategoria Butle gazowe, Butla 50 L

Opis produktu
Butle są fabrycznie nowe
Butle posiadają osłonę zaworu
Legalizacja na 10 lat
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

Dane techniczne

Parametr Wartość

Rodzaj gazu Mieszanka Argonowa

Pojemność wodna 50 l

Ciśnienie robocze 200 Bar

Ciśnienie próbne 300 bar

Gwint wylotowy W21,8 x 1/14

Rodzaj materiału Stal

Legalizacja 10 lat

Zawartość Pełna

Masa 46 kg

Wymiary Długość: 23 cm; Szerokość: 23 cm; Wysokość: 152 cm

Szczegóły produktu
Butla 50l AR+CO2 sprawdza się przy spawaniu stali metodą MAG. Mieszanka Argonu i CO2 sprawdza się przy
pracach ślusarskich, wykonywaniu konstrukcji i naprawach elementów stalowych. Butla napełniona mieszanką
argonową MIX 18% o pojemności 50 l odpowiada dużemu zapotrzebowaniu na gaz. Najwygodniej zaplanować
dla niej stałe miejsce przy instalacji lub stanowisku roboczym. Taki wariant pasuje do organizacji stanowiska,
przy którym przewody i spawarka pozostają zwykle w jednym miejscu.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można
korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.
Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie
wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i
przechowywania.
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